
Artikel Nr.
Radstand

(mm)
L

(mm)

Aussenmaße
Aufbau L x B

(mm)

Innenmaße
Aufbau L x B

(mm)

Fahrzeughöhe
Max.
(mm)

Ladehöhe
ab Fußboden

(mm)

Gewicht
Aufbau

(kg)
CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2120 / 2260 1075 / 1215 240 835 / 975
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2120 / 2260 1075 / 1215 250 825 / 965
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 260
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 270

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2120 / 2260 1055 / 1195 240 815 / 955
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2120 / 2260 1055 / 1195 250 805 / 945
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 260
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 270

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 240
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 250
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 260
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 270

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 240
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 250
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 260
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 270

Artikel Nr.
Radstand

(mm)
L

(mm)

Aussenmaße
Aufbau L x B

(mm)

Innenmaße
Aufbau L x B

(mm)

Fahrzeughöhe
Max.
(mm)

Ladehöhe
ab Fußboden

(mm)

Gewicht
Aufbau

(kg)
CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 270
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 290
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 300

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 270
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 290
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 300

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 270
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 290
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 300

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 270
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 290
CFNP604 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 300

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

DONKEY 2.0 – PORTER NP6 SINGLE WHEEL (SW) PRITSCHE

ZGG
(kg)

Nutzlast
Fahrgestell

(mm)

Nutzlast
(kg)

Short Range
LPG 2260 1155 895

2260 1155 885

Short Range
CNG 2260 1135 875

2260 1135 865

Long Range
LPG

2260 1190 950
2260 1190 940
2400 1275 1015
2400 1275 1005

Long Range
CNG

2260 1130 890
2260 1130 880
2400 1215 955
2400 1215 945

DONKEY 2.0 – PORTER NP6 TWIN WHEEL (TW) PRITSCHE

ZGG
(kg)

Nutzlast
Fahrgestell

(mm)

Nutzlast
(kg)

Short Range
LPG

2520 1360 1090
2520

1285 985

1345 1055
2520 1345 1045

2800 1595

Short Range
CNG

2520 1300 1030
2520 1285 995
2520

1195
2800

Long Range
LPG

2800 1610 1340
2800 1595 1305

1485 1185

1295

Long Range
CNG

2800 1500 1230
2800 1485
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