
DONKEY 2.0 – PORTER NP6 RUOTA SINGOLA TELAIO

NP601 2650 4370 1940 750 2260 1215 80 1135
NP602 3070 4670 1940 750 2260 1155 80 1075

NP601 2650 4370 1940 750 2260 1195 80 1115
NP602 3070 4670 1940 750 2260 1135 80 1055

NP601 2650 4370 1940 750 2260 1190 80 1110
NP602 3070 4670 1940 750 2400 1275 80 1195

NP601 2650 4370 1940 750 2260 1130 80 1050
NP602 3070 4670 1940 750 2400 1215 80 1135

DONKEY 2.0 – PORTER NP6 RUOTA DOPPIA TELAIO

NP603 3000 4670 1940 770 2520 1360 80 1280
NP604 3250 4870 1940 770 2520 1345 80 1265

NP603 3000 4670 1940 770 2520 1300 80 1220
NP604 3250 4870 1940 770 2520 1285 80 1205

NP603 3000 4670 1940 770 2800 1610 80 1530
NP604 3250 4870 1940 770 2800 1595 80 1515

NP603 3000 4670 1940 770 2800 1500 80 1420
NP604 3250 4870 1940 770 2800 1485 80 1405
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DONKEY 2.0 – PORTER NP6 RUOTA SINGOLA RIBALTABILE TRILATERALE

RTNP601 2650 4370 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 890 2260 1215 80 295 375 840
RTNP601-L 2650 4520 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 890 2260 1215 80 305 385 830
RTNP602 3070 4670 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2260 1155 80 315 395 760
RTNP602-L 3070 4870 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2260 1155 80 325 405 750

RTNP601 2650 4370 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 890 2120 1055 80 295 375 680
RTNP601-L 2650 4520 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 890 2120 1055 80 305 385 670
RTNP602 3070 4670 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2260 1135 80 315 395 740
RTNP602-L 3070 4870 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2260 1135 80 325 405 730

RTNP601 2650 4370 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 890 2260 1190 80 295 375 815
RTNP601-L 2650 4520 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 890 2260 1190 80 305 385 805
RTNP602 3070 4670 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2400 1275 80 315 395 880
RTNP602-L 3070 4870 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2400 1275 80 325 405 870

RTNP601 2650 4370 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 890 2260 1130 80 295 375 755
RTNP601-L 2650 4520 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 890 2260 1130 80 305 385 745
RTNP602 3070 4670 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2400 1215 80 315 395 820
RTNP602-L 3070 4870 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2400 1215 80 325 405 810

DONKEY 2.0 – PORTER NP6 RUOTA DOPPIA RIBALTABILE TRILATERALE

RTNP603 3000 4670 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2520 1360 80 360 440 920
RTNP604 3250 4870 2800 x 1800 2740 x 1740 1940 920 2520 1345 80 370 450 895

RTNP603 3000 4670 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2520 1300 80 360 440 860
RTNP604 3250 4870 2800 x 1800 2740 x 1740 1940 920 2520 1285 80 370 450 835

RTNP603 3000 4670 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2800 1610 80 360 440 1170
RTNP604 3250 4870 2800 x 1800 2740 x 1740 1940 920 2800 1595 80 370 450 1145

RTNP603 3000 4670 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2800 1500 80 360 440 1060
RTNP604 3250 4870 2800 x 1800 2740 x 1740 1940 920 2800 1485 80 370 450 1035
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CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2260 1215 80 165 245 970
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2260 1215 80 175 255 960
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2260 1155 80 185 265 890
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2260 1155 80 195 275 880

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2260 1195 80 165 245 950
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2260 1195 80 175 255 940
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2260 1135 80 185 265 870
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2260 1135 80 195 275 860

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2260 1190 80 165 245 945
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2260 1190 80 175 255 935
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2400 1275 80 185 265 1010
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2400 1275 80 195 275 1000

CFNP601 2650 4360 2300 x 1680 2240 x 1620 1940 900 2260 1130 80 165 245 885
CFNP601-L 2650 4510 2450 x 1680 2390 x 1620 1940 900 2260 1130 80 175 255 875
CFNP602 3070 4660 2600 x 1680 2540 x 1620 1940 890 2400 1215 80 185 265 950
CFNP602-L 3070 4860 2800 x 1680 2740 x 1620 1940 890 2400 1215 80 195 275 940

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2520 1360 80 195 275 1085
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 2520 1345 80 215 295 1050
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 2520 1345 80 225 305 1040

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2520 1300 80 195 275 1025
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 2520 1285 80 215 295 990
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 2520 1285 80 225 305 980

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2800 1610 80 195 275 1335
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 2800 1595 80 215 295 1300
CFNP604-L 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 2800 1595 80 225 305 1290

CFNP603 3000 4660 2600 x 1800 2540 x 1740 1940 920 2800 1500 80 195 275 1225
CFNP604 3250 5000 2940 x 1800 2880 x 1740 1940 910 2800 1485 80 215 295 1190
CFNP604 3250 5140 3080 x 1800 3020 x 1740 1940 910 2800 1485 80 225 305 1180

DONKEY 2.0 – PORTER NP6 RUOTA SINGOLA CASSONE FISSO
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